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工业 锅炉能 效限定 值及能 效等级 



1 范围 

本 标准规 定了工 业锅炉 的能效 等级、 能效限 定值、 节能 评价值 及试验 方法。 

本标准 适用于 以煤、 油、 气为燃 料的， 额定 蒸汽压 力大于 0. 04MPa， 但小于 3.8MPa， 且额定 蒸发量 
不小于 0.1t/h 的 以水为 介质的 固定式 钢制蒸 汽锅炉 和额定 出水压 力大于 0. IMPa 的固 定式钢 制热水 锅炉。 

2 规 范性引 用文件 

下列 文件中 的条款 通过本 标准的 引用而 成为本 标准的 条款。 凡是 注日期 的引用 文件， 其随后 所有的 
修改单 （不 包括 勘误的 内容） 或 修订版 均不适 用于本 标准， 然而， 鼓 励根据 本标准 达成协 议的各 方研究 
是否可 使用这 些文件 的最新 版本。 凡是不 注日期 的引用 文件， 其最新 版本适 用于本 标准。 

GB/T 2900. 48 电工名 词术语 锅炉 

GB/T 10180 工业锅 炉热工 性能试 验规程 

JB/T 10094 工 业锅炉 通用技 术条件 

3 术语 和定义 

GB/T 2900. 48 确 立的以 及下列 术语和 定义适 用于本 标准。 

3. 1 

工^ k 锅炉 能效 限定值 the minimum allowable values of energy efficiency of industrial boilers 

在标 准规定 测试条 件下， 工业锅 炉在额 定工况 下所允 许的热 效率最 低值。 

3. 2 

工 业锅炉 节能 i 平价值 the evaluating values of energy conservation of industrial boilers 

在标 准规定 测试条 件下， 在额定 工况下 评价工 业锅炉 节能产 品的热 效率最 低值。 

4 技 术要求 
4.1 基 本要求 

本标准 所适用 的 工业锅 炉其技 术要求 应符合 JB/T 10094 及相关 标准的 要求。 
4.2 工业 锅炉能 效等级 

工 业锅炉 能效等 级分为 3 级， 其中 1 级能效 最高。 各等级 工业锅 炉在额 定工况 下的热 效率值 均应不 
低于表 1 〜表 4 的 规定。 
4.3 工业锅 炉能效 限定值 

工业锅 炉在额 定工况 下的热 效率值 均应不 低于表 1 〜表 4 中能 效等级 "3 级" 的 规定。 

4. 4 工业锅 炉节能 评价值 

工业锅 炉在额 定工况 下的热 效率值 均应不 低于表 1 〜表 4 中 2 级的 规定。 

5 试 验方法 

工业 锅炉的 热效率 值应按 GB/T 10180 中的规 定进行 测试。 
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表 1 层状燃 烧锅炉 热效率 

















锅 炉容量 

n 
\j 

t/h (或丽 ） 












燃 料收到 基低位 发热暈 

Qnet, v, ar 










能效 
等级 


燃 料品种 


D<1 




2<D«S8 

(或 
1.4<D«S 
5.6) 


8<D«S20 


D>20 






kj/kg 


(或 D< 
0. 7) 


(或 0. 7《D 
《1.4) 


(或 5.6<D 

s=14 


(或 D> 
14) 












锅炉 热效率 ％ 


1 级 




II 


17700sSQ„ et ,,,ar^21000 


79 


82 


84 


85 


86 




III 


Qnet, v, ar 


>21000 


81 


84 


86 


87 


88 


2 级 


烟 


II 


17700^Q„ et ,v.arSS21000 


76 


79 


81 


82 


83 


煤 


III 


Qnet, v, ar 


>21000 


78 


81 


83 


84 


85 


3 级 




II 


17700《Q„«,,. ar sS21000 


73 


76 


78 


79 


80 




III 




>21000 


75 


78 


80 


81 


82 


1 级 






Qnet, v, ar 


3=17700 


77 


80 


82 


84 


85 


2 级 


贫煤 


Qnet, v, ar 


3=17700 


74 


77 


79 


81 


82 


3 级 






Qnet, v, ar 


3=17700 


71 


74 


76 


78 


79 


1 级 




II 


Qnet, v, ar 


3=21000 


66 


69 


72 


74 


77 


无 


III 


Qnet, v, ar 


^21000 


71 


76 


80 


82 


86 


2 级 


烟 


II 


Qnet, v, ar 


^21000 


63 


66 


69 


71 


74 


煤 


III 


Qnet, v, ar 


$21000 


68 


73 


77 


79 


83 


3 级 




II 


Qnet, v, ar 


$21000 


60 


63 


66 


68 


71 




III 


Qnet, v, ar 


^21000 


65 


70 


74 


76 


79 


1 级 






Qnet, v, ar 


3=11500 


77 


80 


82 


84 


86 


2 级 


褐煤 


Qnet, v, ar 


3=11500 


74 


77 


79 


81 


83 


3 级 






Qnet, v, ar 


3=11500 


71 


74 


76 


78 


80 


注 1： 各燃 料品种 的干燥 无灰基 挥发分 （V«) 范 围为： 烟煤， V«>20%; 贫 J 


國 10%<K20%; II 类无 烟煤， V„<6. 5%； 


III 类 无烟煤 


6. 5%sSV daf 《10%; 


褐煤， V«>37%。 










注 2: 由不 同性质 燃料混 合燃烧 的工业 锅炉， 按 热量释 放比例 计算。 如果某 种燃料 的发热 量超过 70%， 可 以此燃 料作为 


主燃 料进行 考核。 
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表 2 抛煤机 链条炉 排锅炉 热效率 











锅 炉容量 
D 

t/h (或丽 ） 


能效 


燃 料品种 


燃 料收到 基低位 发热量 Q«"„ 


等级 


kj/kg 


6《D《20 
(或 4. 2«SDs£14) 


D>20 
(或 D>14) 










锅炉 热效率 ％ 


1 级 




II 


17700«SCL t , v ,„《21000 


86 


87 




III 


Q netiVi „ >21000 


88 


89 


2 级 


烟 


II 


17700 JSQ„e,,v, ar sS21000 


83 


84 


煤 


III 


Q„e,,v l0 r >21000 


85 


86 


3 级 




II 


17700^Q„e,,,,„sS21000 


80 


81 




III 


Q„e,,v,„ >21000 


82 


83 


1 级 






Qnet,v,„ 5J17700 


85 


86 


2 级 


贫煤 


Q„e,,v,„ 5*17700 


82 


83 


3 级 






Q„e,,v,„ 5*17700 


79 


80 


注 1: 各燃 料品种 的干燥 无灰基 挥发分 (V d „) 范 围为： 烟煤， V«>20% ; 贫煤， 10%<V„s=20%o 

注 2: 由不 同性质 燃料混 合燃烧 的工业 锅炉， 按 热量释 放比例 计算。 如果某 种燃料 的发热 * 超过 70%， 可 以此燃 料作为 
主燃 料进行 考核。 
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表 3 流 化床燃 烧锅炉 热效率 



能效 
等级 


燃 料品种 


燃 料收到 基低位 发热量 

Qnet, v, ar 

kj/kg 


锅 炉容量 

D 

t/h (或顯 ） 


6^D^20 (或 4. 2^D^14) 


D>20 (或 D>14) 


锅炉 热效率 ％ 


1 级 


烟 
煤 


T 
丄 


1 4400 ^ Q n et, v,ar< 17700 


OCT 
OO 


ob 


II 


17700^Q [ie t.v, ar ^21000 


QO 
OO 


QQ 


III 


Q netvar >21000 






2 级 


I 


1 4400 ^ Q net , v,ar< 17700 


Q9 


OO 


II 


17700^Q ne t,v, a r^21000 


85 


86 


III 


Q net , v , ar >21000 


87 


87 


3 级 


I 


14400《Q net ,、., ai < 17700 


79 


80 


II 


17700^Q ne t,v, ai ^21000 


82 


83 


III 


Qnet,v,ar >21000 


84 


84 


1 级 


贫煤 


Q net , v , ar > 17700 


Q7 
O l 


QQ 
OO 


2 级 


Q net , v , ar $17700 


84 


85 


3 级 


Q net , v , ar $17700 


81 


82 


1 级 


无 
烟 
煤 


II 


Q net , v , ar ^21000 


OO 


OU 


III 


Q netiV , ar ^21000 


86 


87 


2 级 


II 


Q net , v , ar ^21000 


82 


84 


III 


Q net , v , ar ^21000 


83 


85 


3 级 


II 


Qnet,v, ar ^21000 


80 


81 


III 


Qn e t,v,ar ^21000 


81 


82 


1 级 


褐煤 


Qnet,v, ar > 11500 


88 


89 


2 级 


Qnet,v,ar ^ 11500 


85 


86 


3 级 


Qnet,v,ar ^ 11500 


82 


83 


注 1: 各燃 料品种 的干燥 无灰基 挥发分 （V«) 范 围为： 烟煤， V daf >20% ; 贫煤， 10%< V«s=20%; 褐煤， V daf >37%。 

注 2: 由不 同性质 燃料混 合燃烧 的工业 锅炉， 按 热量释 放比例 计算。 如果某 种燃料 的发热 量超过 70%， 可 以此燃 料作为 

主燃 料进行 考核。 
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表 4 燃 油和燃 气锅炉 热效率 









锅 炉容量 


能 效 

等级 

寸^) C 




燃 料收到 基低位 发热暈 




D 


燃 料品种 


Qnet, v, ar 


t/h (或 MW) 




kj/kg (或 kj/m3 标态） 


Ds=2 (或 DsSl.4) 


D>2 (或 D>1.4) 








锅炉 热效率 ％ 


1 级 


重油 




90 


92 


2 级 


(含 燃料 




88 


90 


3 级 


油） 


86 


88 


1 幺] 5 




Qnet, v, ar 


92 


94 


厶 级 


■rx.{m 


90 


92 


3 级 






88 


90 


1 级 




Q„e,,v,„r 5*18800 kj/m3 标态 


92 


94 


2 级 


燃料气 


90 


92 


3 级 






88 


90 
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